supertronic manuál

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek Energy a věříme, že s ním budete spokojeni. 

Upozorňujeme, že přístroj Supertronic může být používán pouze osobami, které úspěšně absolvovaly školení k jeho obsluze a které jsou držitelem příslušného certifikátu. 

Před použitím přístroje prosím zkontrolujte, zda je přiloženo veškeré příslušenství:

- koaxiální sonda s kabelem

- baterie (vložené v přístroji)

Princip přístroje

Supertronic je pomocný přístroj pro určování správného regeneračního postupu pomocí preparátů Energy. Přístroj slouží k měření elektrické impedance kůže v předem určených bodech, tedy signálů nervového systému, kterými jsou informovány tkáně a orgány o správné funkci. Tyto podněty mají charakter frekvenčního elektromagnetického signálu. Pokud dojde k postižení těchto řídících funkcí, signál se oprošťuje od některých frekvencí, a to se projeví poklesem hodnot na přístroji. Přístrojem lze testovat, který z regeneračních přípravků Energy poskytuje chybějící frekvence. Při testování preparátu musíme dosáhnout zvýšení hodnot na všech bodech, kde před testem byla naměřena hodnota nižší. 

Důležitá upozornění

1. Přístroj slouží pouze k měření elektrické impedance kůže, a to kůže neporušené zraněním nebo probíhajícím onemocněním. V těchto případech není možné přístroj použít! 

2. Přístroj nepatří do rukou dětem a je nutné jej chránit i před domácími zvířaty.

3. Hodnoty přístroje nelze považovat za podklad pro lékařskou diagnostiku, zvláště, je-li uživatel bez příslušného medicínského vzdělání. Pomocí přístroje nelze posuzovat léčbu a léčebné postupy naordinované lékařem. 

4. Přístroj je nutné chránit před vlhkem a je třeba při měření a testování dodržovat optimální teplotu prostředí, což je od 18 do 25oC. Hodnoty měření v prostředí s teplotou nad 30 a pod 10o C nelze považovat za směrodatné.

5. Přístroj je nutné udržovat v čistotě a po každém zákazníkovi je potřeba sondu očistit, dezinfikovat a také odmastit.
6. Přístrojem lze měřit a testovat jen ty body, které jsou popsány v tomto návodu a nebo které budou procvičovány při školení. 

7. V případě nesprávného používání přístroje k jiným účelům, než je popsáno v tomto návodu, jde odpovědnost za případné škody na vrub uživatele a výrobce za ně v žádném případě neručí.

Péče o přístroj

Přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Povrch je omyvatelný a je možné jej čistit navlhčeným hadříkem s použitím vody nebo s přídavkem odmašťovacího prostředku. V tomto případě je nutno přístroj pečlivě očistit vodou od zbytků detergentu. Je třeba vyvarovat se vniknutí tekutiny do zdířky pro sondu a také do prostoru baterie. V žádném případě nelze použít k čištění agresivních prostředků nebo rozpouštědel. Sonda přístroje, přicházející do kontaktu s kůží zákazníka, musí být čištěna a dezinfikována nejlépe po každém měření. Výhodné je použití etanolu – lihu. Při měření je nutné udržovat měřící sondu suchou, stejně jako pokožku zákazníka.

Technika měření

Vyzveme zákazníka, aby si pečlivě umyl a usušil ruce. Pak změříme kontrolní body na každém prstě obou rukou přiložením sondy pod úhlem asi 45 stupňů, s tím, že osa sondy směřuje k ose prstu. Body jsou umístěny před druhým kloubem prstu (počítáno od nehtu), při pohledu shora jsou v jedné třetině prstu a u kloubu v místě, kde rovná kost přechází v kloub. Orientačně je to před první vráskou, která vznikne u kloubu při narovnání prstu. Důležitý je přítlak, který se dá připodobnit tlaku na kuličkové pero při podpisu. Je vhodné bod měřit s krátkým přerušením opakovaně. Kontakt s bodem zbytečně neprodlužujeme, přerušíme okamžitě, jakmile dojde k ustálení hodnot na přístroji. U výše popsaných bodů by měly hodnoty dosáhnout úrovně 150 až 250 jednotek. Nižší hodnoty již znamenají potřebu regeneračního působení. Vyhledávání bodů a technika měření je předmětem povinného školení, jež je nedílnou součástí přístroje. Absolventi školení budou vybaveni literaturou, která umožní jednoznačnou lokalizaci potřebných bodů.

Technika testování

Po změření všech potřebných bodů na obou rukách dáme zákazníkovi do ruky testovací ampuli nebo originální balení příslušného preparátu Energy. Je nutné obsah lahvičky nebo ampule dobře protřepat, aby došlo k aktivaci prostředku. Přeměříme všechny body, jejichž hodnota nedosáhla 150 jednotek.V pozitivním případě dojde k navýšení do optimální výše nebo alespoň o podstatné vylepšení. V případě, že byť jeden jediný bod nereaguje, nebo dokonce dojde k jeho poklesu, je nutné celý postup znovu zopakovat s jiným prostředkem. Technika testování je opět předmětem povinného školení.

Záruční list

Tento přístroj prošel přísnou výstupní kontrolou. Pokud i přesto bude výrobek vyžadovat záruční opravu, obraťte se prosím na divizi technologií nebo autorizovaného prodejce, u kterého jste jej zakoupili. 

Abyste se vyhnuli zbytečným potížím, doporučujeme řídit se pokyny pro obsluhu přístroje, které obdržíte jakožto nedílnou součást výrobku.

Tento záruční list garantuje bezplatnou opravu výrobku Supertronic podle podmínek dále uvedených.

Společnost ručí za to, že výrobek nebude mít žádné materiálové ani výrobní vady po dobu 36 měsíců ode dne prodeje. Pokud se během tohoto období na výrobku projeví závady způsobené vadou materiálu nebo výroby, pak jej bezplatně opravíme nebo vyměníme jeho vadné části. 

Tato záruka může být uznaná pouze v případě, že s vadným výrobkem bude předložen záruční list, řádně a správně vyplněný spolu s prodejním dokladem. 

Záruka se nemůže vztahovat na pravidelnou údržbu a opravu, či výměnu součástek v souvislosti s běžným opotřebením, škody způsobené nesprávným používáním nebo náhodným vniknutím kapaliny do výrobku, opravou vykonanou neautorizovaným servisem, prodejcem či jinou osobou.

Tato záruka nemá vliv na všeobecná práva spotřebitele daná příslušnou legislativou, ani na práva spotřebitele vůči prodejci, vyplývajícími z kupní smlouvy, uzavřené mezi nimi.

Technická data

	Baterie
	Nabíjecí alkalicé AAA (nepoužívat NiCd nebo NiMH)

	Napájecí napětí
	2,7V-5V (max.hodnoty – typicky 3V)

	Proudový odběr
	3,5 mA s IrDA bez 2,3mA, standby 40uA

	Životnost baterií
	285 hod. S IrDA bez 435 hod.

	Rozsah měření
	100ns-10us


